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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПЦИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ГАБАРИТЫ

Valentino 1300 LFR
Позволяет любоваться настоящим 
огнем с трех сторон

WIFI&НАПОМИНАНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ СЕРВИСЕ  

ЗА
ДНЯЯ ОБЛИЦОВКА: ЧЕРНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ СТЕКЛО
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•	 Непрерывная линия 
огня

•	 15-уровневая 
регулировка высоты 
пламени

•	 СУГ / природный газ
•	 Датчики безопасности
•	 Защита для 

безопасности детей 
Child lock

•	 Термостат 
•	 Режим Eco Flow  
•	 Режим Module Division

•	 Антибликовое стекло
•	 Пульт ДУ
•	 Интеграция с системой 

Умный Дом
•	 Тепловой инфлектор
•	 Эффективное 

использование тепла
•	 Регулируемая высота 

ножек
•	 Автоматическое 

включение
•	 Сертификат CE

* включена только центральная секция камина на самом низком уровне огня
** минимальное расстояние между устройством и стеной

ТИП ГАЗА G20 / G25 
(ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)

G30 / G31
 (LPG)

Вариант - Left, Front & Right
Номинальная тепловая 
мощность

кВт 8,5 7,4

Расход газа кг/ч  - 0,20*-0,78
Расход газа  м3/ч 0,29*-1,20 - 
Дымоходная система мм коаксиальная система 200/130
Остекление - антибликовое стекло
Внутренняя отделка - черный матовый
Управление - пульт ДУ и система Умный Дом

Камера сгорания - закрытая
Питание Вт 230 
Глубина установки мм 425,5 + 50**
Ширина переднего стекла  мм 1308
Высота переднего стекла мм 445

http://www.planikafires.com


